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 Kabellose Konnektivität  
für ein übersichtliches Setup

 Rundum klarer und detaillierter 
Klang durch breites 
Abstrahlverhalten

 Die Basswiedergabe kann an die  
Aufstellung angepasst werden

W I C H T I G E  M E R K M A L E

Spüren Sie 
die Emotion – 
dank perfekter 
Klangwiedergabe. 

Der Beolab 18 ist eine raffinierte 
Symbiose aus Form, Handwerkskunst 
und Leistung. 25 Jahre Design 
und Innovation gelangen hier zur 
Vollendung. Als Hommage an 
die legendäre Lautsprecherikone 
Beolab 8000 greift das Modell deren 
klassische Silhouette auf und krönt 
sie mit ungeahnter Leistung und 
Flexibilität. Der Beolab 18 benötigt nur 
ein Stromkabel und erfüllt den ganzen 
Raum kabellos mit Mehrkanalton.

P R O D U K T Ü B E R S I C H T
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A B M E S S U N G E N

A L L G E M E I N

T E C H N I S C H E  D A T E N Leistungsverstärker  
(pro Lautsprecher)
1 x 160 Watt, Klasse D, Hochtöner 
1 x 160 W, Klasse D, Tieftöner 

Lautsprechertreiber  
(pro Lautsprecher)
1 x 3/4-Zoll-Hochtöner
2 x 4-Zoll-Tieftöner

Maximaler Schalldruck bei 1 m 
107 dB SPL (Pairing) 

Bassleistung von 1 m 
83 dB SPL (Pairing) 

Frequenzbereich
39 bis 23.500 Hz

Netzteil
Eingebautes Netzteil  
Kabel im Lieferumfang enthalten

Erweiterte Sound-Funktionen 
Acoustic Lens Technology 
Hitzeschutz
Adaptive Bass Linearization
Akustische Platzierungseinstellungen

Produktabmessungen B x H x T
Auf dem Boden:
20 x 132,4 x 20 cm 
Wandmontage:
15,5 x 132,6 x 13,5 cm

Gewicht
9,2 kg (ohne Sockel  
und Wandhalterung)

Platzierungsoptionen
 · Boden
 · Wandmontage

Empfohlene Raumgrösse
10 bis 30 m² 
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W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N Designer
Torsten Valeur, David Lewis Designers.

K O N N E K T I V I T Ä T Anschlüsse
2 x Powerlink (RJ45)
1 x RCA (L/R)
1 x TOSLINK:
 ·  Eingang: Abtastfrequenz: 32 kHz; 

44,1 kHz; 48 kHz;  
96 kHz/PCM 16 bis 24 Bit

 ·  Ausgang: Abtastfrequenz: 48 kHz/
PCM 24 Bit

Kabelloser Powerlink (24 Bit/48 kHz)

Wireless Powerlink 
Wireless Power Link (24 Bit/48 kHz)
WiSA (24 Bit/48 kHz)

Streaming-Formate  
mit Beosound Core
Integrierte Chromecast-Technologie
Apple AirPlay 2
Bluetooth-Audio-Streaming
Spotify Connect

Multiroom
Mit dem zusätzlichen Beosound Core 
können für ein drahtloses Multiroom-
Setup Apple Airplay 2, Chromecast 
und Beolink Multiroom-Technologien 
aktiviert werden. 

Ferngesteuert mit Beosound Core
Beoremote One BT
Beoremote Halo
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Gehäuse
Natural Aluminium
Lamellen
Oak

Textkörper
Aluminium in  
Black Anthracite 
Lamellen
Dark Oak

Textkörper
Aluminium in 
Gold Tone
Lamellen
Light Oak

Textkörper
Natural Aluminium
Lamellen
Weisser Kunststoff

Textkörper
Black Aluminium 
Lamellen
Schwarzer Kunststoff

Aluminium in Bronze Tone mit Lamellen in Walnut

I N D I V I D U E L L E  

A N P A S S U N G  M Ö G L I C H

Mit der B&O AR-Experience-
App können Sie sich die 
Anpassungsoptionen anzeigen 
lassen und die Lautsprecher in 
verschiedenen Räumen betrachten. 

Weitere Informationen erhalten Sie  
in unseren Geschäften oder unter  
www.bang-olufsen.com.


